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AFP 11077 és a 4FP 110 77/1

AA4FP 11077 és a 4FP 110 77/1
tipust lakaskészilék bekdétési rajza ANYAK - lap elénézete

* - révidzarlat J1

A 4 FP 110 77 valamint 4 FP 110 77/1 telefonok nyaklapjain J1
révidzarlat van berakva az 1 és a 6-0os sorkapcsok kozé.

Ezt a révidzarlatot csak a korabban gyartott MKT- Megyeszeres
rendszernél szakitsuk meg.

TESLA sTtroPkov, as.

TESLA STROPKOV, a.s.
091 12 Stropkov
SLOVAKIA

A 4FP 11077 és a 4FP 110 77/1
tipusu lakaskésziilékek hasznalati,
bekdtési és szerelési utasitasa
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A4FP 11077 és a4 FP 110 77/% tipust lakaskészilékek kétvezetékesek
(1+n) Ggynevezett MKT- rendszerii kapukészillékekkel miikodnek egyitt.
Felhasznalasuk csak belsétérhen javasolt.

Magyarazat:

& 4 FP 110 77-es lakaskésziiiékekben elektrodinamikus hallgaté és
siektrét mikrofon van.

A 4 FP 110 77/1-es iakdskészilékekben elektromagneses TESLA tipusu
hallgatd és elektrét mikrofon van.

Bekotés:

Mindig figyelmesen tanulmanyszza at a kapukésziilékekhez adott
leirast és bekotési rajzokat!

A 6-0s sorkapocsra a kapukésziiék erdsit6jébdl jové kozods (K),a 3-as
sorkapocsra az egyedi (1, 2,3, stb. kézil valamelyik) vezetéket kell
kétni. Az 1-es és 6-os sorkapcsot zarjuk révidre!

Az A sorkapocsra kétend6é a lakasajtok el6tti nyomégombon keresztiii
a kapuerdsité G kimenete, ha az rendelkezik ezzelakimenettel.
Régebbi rendszereknél el6fordul, hogy a zarnyitds nem a vonal
révidrezarasaval indul. Ekkor a kozos zarnyité vezetéket (Z) kossik az
1-es sorkapocsra, és nem kell a 6-os sorkapoccsal rovidrezarni!

Szerelés:

Az 1.abra szerint szereljilk ile lakaskészulék fedelét. A 2. abra szerint
szerelhetjik falra, vagy falba épitett mianyagdobozba. J6 elektromos
kotést kb. 7 Ohmas hurokellenallassal érhetiink el, ami rézvezeték esetén az
alabbi hosszakat jelenti:

rézvezeték & 0,6 - 140 m
rézvezeték <& 0,8 - 250 m
rézvezeték & 1,0 - 310m

Miikadési homérséklet +5 és +40 °C, keriiljiik a savg6zés, mardszeres,
poros, és paras kérnyezetet.

Miikodés:

A kaputdl jové hivéhang a lakaskészillék hallgatéjaban
elektroakusztikus jelet general, ami lehet folyamatos, kéttonusu vagy
melddia a kézponttol fliggéen. A kézibeszélot felvéve a kapuval kétiranyt
beszédkapcsolat folytathaté. Az elektromos zar nyitdsahoz nyomjuk meg
akulcs jelli nyomégombot!

Ha egyéb funkcidkhoz tovabbi nyomdgomb(ok)ra lenne sziikség, pl.
elektromos milkadtetés(i tolékapu, vagy lépcséhazi vilagitas inditasa,
-akkor tovabbi nyomdgomb(ok) beépitésére van lehetéség. Ezt azonban
a rendeléskor elére jelezni kell!

Atermék gyartasa folyaman olyan anyagok voltak feihaszndlva, melyekbsl nem fog keletkezni
veszélyes vagy karos hulladék!

Ez a jelkép a terméken vagy a csomagoléanyagon azt jelenti, hogy az elektromos
b;rendezések élettartama utan nem szabad hatastalanitani, kidobni egylitt a nem
kiosztélyozott kozésségi hulladékokkal. A helyes értékesités céljabol adja at az
elektromos hulladékok gydjtéhelyére. Tovabbi részleteket kérje a helyi hivataltol,
legkdzelebbi hulladékgy(jtétsl, vagy az lzletvezetsjéts!, ahol ezt a terméket
W Vésarolta. Helyes hatarozattal, az élettartalom utan lejart elektromos hulladékok
elheiyezésével eldseqiti ezek anyagok (jboli értékesitését. llyen cselekedettel
sediteni fog a természeti anyagok megorzéseét, védését és megeldzi az emberek
egészségeire, valamint a kérnyezetére hatddd potencialis negativ hatdsokat.

X Dob PE zacskok
\  oboz <> ac
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Akészilék haz leszerelésének menete:
A lakaskesziilék felszerelése el6tt kicsavarjuk a csavart (1), lenyomjuk
& bantékapcsoldt (2) és a 3 jelélt iranyba kitolva leemeljik a készUlék fedelét.
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Obr.3  4FP 211 06 - Pohlad na dosku plo§néha spoja
2. Abra 4FP 211 06 A NYAK - lap elénézete
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* - kratkospoj J1 - rovidzdriat J1

Obr. 4 Schéma zapojenia DT 4FP 211 06
4. Abra A +FP 211 06 tipusi lakdskeésziilék bekotési rajza

TESLA stroPkov as. TESLA STROPKOV, a.s.
091 12 Stropkov
SLOVAKIA

&
Navod na montaz, zapojenie a
obsluhu domaceho telefénu
4FP 211 06

@

A4 FP2I1 06
tipusu lakdskésziilékek haszndlati,
bekdtési és szerelési utasitdsa
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VYHOTOVENIE A MOZNOST POUZITIA

Domaci telefén (DT) typ 4FP 211 06 sa pouziva v dvojvodicovom audiosystéme
(1+n) a spolupracuje s elektrickym vratnikom (EV) typu MKT. Tento systém je vhodny
pre hromadnu bytovu vystavbu.

Domaéci telefon 4FP 211 06 je vyhotoveny v dizajne Elegant. Vo funkcii mikrofénu je
pouzity elektretovy meni¢ a na strane slichadla elektrodynamicky meni€. Akusticka
signalizacia prichadzajucich volani je realizovana prostrednictvom
elektrodynamického meniéa. Tladidlo so symbolom kli¢a slizi na otvaranie
elektrického zamku. Tlaéidlo bez oznagenia mdze byt vyuzité pre iné funkcie, napr.
na oviadanie elektrickej posuvnej brany, na zopnutie schodistového osvetlenia apod.
Vnutorna elektricka schéma zapojenia DT je na obr. 4.

ZAPOJENIE
Pred montaZou si pozorne prestudujte prilozeny navod a schémy zapojenia!

Nasvorku 6 zapojime spolocny vodic (K) prichadzajuci od EV. Na svorku 3 zapojime
individualny vodi¢ priradeny ku kazdému bytu (1, 2, 3, atd’). Svorky 1 a 6 st na doske
plogného spoja prepojené kratkospojom J1.

Na svorku A zapajime, cez zvon&ekove tlacidlo bytu, vodi¢ G prichadzajuci od EV.

U skor vyrobenych EV sa stava, Ze otvaranie elektrického zamku sa nespusta
skratovanim linky. Vtedy spolocny vodi¢ elektrického zamku {(Z) prepojime so
svorkou 1 pri¢om je potrebné prerusit kratkospoj J1 na doske plosného spoja.

MONTAZ

Pri montazi DT musime najprv demontovat vrchny kryt vsunutim skrutkovaca do
vymedzeného otvoru a jeho potla¢enim smerom hore, ako je to naznacené na obr.1.
Po upevneni zakladnej dosky DT na elektroinstalaéni Skatulu alebo na prichytky
(obr.2) a pripojeni vodi¢ov do svorkovnic podla doporu¢eného zapojenia pristroj
zakrytujeme zatlacenim krytu k zakladnej doske, pokial nezaskoéia vystupky zo
zakladnej dosky do vrchného krytu. Na uchytenie privodnych vodi¢ov do svorkovnice
je na zakladnej doske uréeny vystupok nachadzaijuci sa viavo nad doskou plosného
spoja.

Zasady pri montazi :

- DT montovat do prostredia s teplotou +5°C aZz +40°C a relativnou
vlhkostou do 80% .
-odpor jednotlivych vodiCov od elektr. vratnika resp. tlagidiel tabla méze byt max.7 Q,
tzn.u Cu vodicov & 0,6- 140bm
20,8-200bm
@1,0-310bm

2ZlozitejSie zapojenie zverte odbornikom!
4 VNF B 364
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Montaz na elektroindtalagnu Skatulu

Szereld dobo

zra valo szerelés
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Obr. 1

Postup pri demontazi krytu DT
Skrutkovaé zasunieme do otvoru
pre skrutkovac (1.), pohybom
zasunutého skrutkovac¢a smerom
hore (2.) uvolnime zamky

a vyberieme kryt DT.

1. Abra

A késziilékhdz leszerelésének menete:
A csavarhiizot benyomjuk a résbe (1),
majdfelfelé elmozditassal (2)
Jelszabaditsuk a zdrakat és leemeljiik a
késziilékhazat.

Obr. 2

Montaz domaceho telefénu
Elegant

POZOR!

Vodice pripojené na svorkovnicu
2> nesmu zasahovat do priestoru
2 tlacidiel!

S

=} 2. Ab

5 E . Abra

c 5

2 | Az Elegant telefont Szerelése
£

§ Vigyazz!

- A sorkapcsokra kétott
vezetékeknek nem szabad a
nyomdégombok terébe
kozbelogatni
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